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GAMME PFS-C, LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE REFROIDISSEURS DE LIQUIDE À 
CONDENSATION PAR EAU VERSION HAUTE 
PERFORMANCE DE DAIKIN
DAIKIN EUROPE COMMERCIALISE UNE TOUTE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE REFROIDISSEURS EAU/EAU CAPABLES D’ATTEINDRE DE TRÈS HAUTS 
NIVEAUX DE PERFORMANCE, DESTINÉS À DES IMMEUBLES DE BUREAUX ET 
DES APPLICATIONS INDUSTRIELLES.
L’ENSEMBLE DE LA GAMME EST RECONNU EUROVENT CLASSE ÉNERGÉTIQUE A.

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE S.A.S.
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Une température de sortie d’eau au condenseur jusqu’à 65°C
La gamme PFS-C est disponible dans deux versions :
•	 version standard en froid seul,
•	 version pompe à chaleur avec option haute température de sortie d’eau au condenseur 

jusqu’à +65°C.

Fonctionnant au réfrigérant R-134A, les solutions PFS-C sont équipées des tous derniers 
compresseurs Daikin/ McQuay monovis avec variation de puissance continue.

D’autres composants confèrent à cette nouvelle gamme des capacités de fonctionnement 
uniques doublées de performances énergétiques remarquables, parmi les meilleurs du 
marché avec un ESEER de 7.43, un EER de 6.17 et un COP de 5.32 :

•	 un évaporateur à haute performance d’échange type multitubulaire noyé contrôlé par 
un détendeur électronique, 

•	 un condenseur à haute performance d’échange multitubulaire faisant circuler l’eau à 
l’intérieur des tubes et le réfrigérant dans la virole. La présence d’un circuit de sous-
refroidissement permet d’accroître la puissance du système. 

Une large plage d’applications
La gamme PFS-C est disponible en 11 tailles, avec des puissances frigorifiques comprises 
entre 369 kW et 1215 kW.

Le grand choix d’options lui confère une large plage d’applications : raccordement sur 
eau de mer, sur nappes phréatiques, adaptation à une installation géothermique,… 

Enfin, la gamme PFS-C est contrôlée par un système particulièrement innovant, 
MicroTech  III offrant un contrôle très précis du compresseur visant à optimiser sa 
performance et son efficacité. Il permet également de faciliter l’intégration du groupe eau/
eau dans le système de management global du bâtiment avec le raccordement d’autres 
solutions externes. 
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