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[ ] Développé en partenariat
I avec DELTA DORE

Pour les consommateurs soucieux d'optimiser leur appareil de chauffage au bois
etde surveiller leur consommation, Cheminées Poujoulat, en partenariat avecDeltaDore,
référence frangaise en domotique, a imaginé Systéme Connecté, le premier systéme
de suivi en temps réel et d'optimisation pour tous les appareils de chauffage bois.

CONFORT, SECURITE, ECONOMIE : LES MOTS-CLES DE SYSTEME CONNECTE

Systéme C nnecté est automatique et compatible avec tous les appareils & bois blches et granulés.
Avec un suivi des informations accessibles en temps réel, I'utilisateur peut regler et maitriser les parametres
essentiels de son appareil bois :

> Contréle : en contrélant avec précision et en permanence la température de fumeée et la température
ambiante, Systéme C-nnecté permet d'affiner l'installation au plus pres des besoins pour une température
de chauffage parfaitement régulee.

> Sécurité : en analysant la qualité du tirage et de la combustion, le bon fonctionnement de linstallation
est assureé. » Exemple : une alerte en cas de surchauffe @ instructions d'entretien tel que le ramonage , etc.

> Economie : en évaluant en temps réel la consommation de bois, le systéme donne des indicateurs précis
en termes de stock et de coUt pour gérer sa consommation.

UNE INSTALLATION ACCESSIBLE A TOUS

Simples dinstaller, & parametrer et a utiliser, les composants de Systéme C-nnecté sont discrets et sa technologie
de transmission radio est totalement inoffensive.

Des démos d'utilisation et des tutos de mise en ceuvre sont mis o disposition sur l'espace pro Poujoulat
(www.poujoulat.fr). Une notice d'installation, un manuel utilisateur et un schéma de pose sont également présents
dans la boite produit.

A noter que Systéme C-nnecté peut étre installé sur les conduits de toute marque.
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UN DISPOSITIF COMPOSE DE QUATRE ELEMENTS

Les composants connectes entre eux forment un systéeme de mesure, d'enregistrement et d'évaluation
de l'installation :

Thermostat ambiant

Interface utilisateur, le thermostat
permet d'accéder aux informations
récoltées et d'obtenir des conseils

de bonnes pratiques (comme rajouter
du bois ou encore alerter

lors d'une surchauffe).

Sonde extérieure
Elle releve la température
extérieure.

Sonde fumée

Installée au coeur des fumeées,
la sonde fumée envoie au
thermostat les informations
sur la température de fumeées,
le tirage thermique et prévient
en cas de surchauffe.

Micromodule radio

Il gére et stocke les informations
puis les transmet au thermostat
ambiant.

& Une esthétique soignée avec l'option deco

Existe en 2 coloris
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SYSTEME CONNECTE, LA MAITRISE TOTALE DU CHAUFFAGE AU BOIS

Avec six grandes familles de fonctionnalités accessibles en temps reel, Systéme Connecté couvre I'ensemble
des parametres pour gérer en totalité son appareil & bois. Un historique de suivi permet de contrdler

et d'ogjuster les actions a entreprendre.
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2// CONSOMMATION DE BOIS

= o consommation de bois,
en poids, volume, énergie,

&
3// TYPEDEBOIS
® Bois bdche ou granulés.
L
4 // STOCK DE BOIS
= |e stock de bois,
Vi pourcentage restant
et le colt.
S//ENTRETIEN
® Date du prochain
ramonage.
N
« . =
6// PARAMETRES

co(t et durée.

R0
1// TEMPERATURE ET TIRAGE

® | a température ambiante,

= Pagrametres de linstallation
du systéme (valeur du
Pouvoir Calorifique Inférieur,
puissance, rendement,
température des fumées,
tirage, etc) ; i )

® Réglage des parametres
utilisateur (choix de la langue
et de la température affichée

sur I'écran, activation ou non Paijiilat
des adlertes recharge en bois
de I'appareil et stock bas en Thermostat ambiant

combustible bois, etc.).

la température extérieure,
la température de fumée,
'humidité ambiante,

® La qualité du tirage,
de la combustion et de
la dépression dans le conduit.

AVEC SYSTEME CONNECTE,
emesté | E CHAUFFAGE AU BOIS
LIVRE SES SECRETS

Systéme C: nnecté est issu du partenariat entre
deux industriels référents dans leur domaine:

mmm:& Cheminées Poujoulat pour les conduits
&'11‘2“"" de fumeées et le bois énergie
pELTA | Delta Dore pour la domotique
DORE | ot |es services connectés

~ CE‘“C Systeme Connecté est breveté pour I'Europe
wasoratoire et certifié par le laboratoire CERIC

Poujoulat ‘ R
Group A PROPOS DU GROUPE POUJOULAT

Leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit metalliques,
Cheminées Poujoulat congoit, fabrique et commercialise des solutions
completes d'évacuation de fumeées pour la maison individuelle, I'habitat
collectif et Iindustrie. Présent dans 10 pays (France, Alemagne, Angleterre,
Belgique, Suisse, Hollande, Danemark, Pologne, Turquie et Chine), le groupe
Poujoulat possede 11 usines, réalise un chiffre d'affaires de plus de 220 M€

(Poiijoiilat

Un conduit pour la vie




