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FLASH
NEWS

Le manuel Kerto-Ripa® est un outil d’aide à destination des Maîtrises d’Ouvrage, des architectes, des bureaux d’études et des
entreprises. De la conception à la mise en œuvre, les prescripteurs y trouveront l’ensemble des informations techniques nécessaires
pour mener à bien leurs projets. 
Le manuel est disponible en téléchargement sur www.metsawood.fr/societe/local-news/pages/nouveaumanuelkerto-ripa.aspx

Quatre ans après son lancement sur le salon Batimat 2009, le caisson Kerto-Ripa® affiche une progression du volume
des ventes de 20 % en France. Il s’impose comme une solution qualitative pour les grandes portées en permettant de
franchir jusqu’à 20 m en toiture sans appui et 12 m en plancher. 

LE CAISSON KERTO-RIPA® : UN SYSTÈME FIABLE QUI FAIT SES PREUVES DEPUIS 4 ANS

Fruit de la R&D de Metsä Wood, le caisson Kerto-Ripa® est un système sous Avis technique. L’originalité du caisson
Kerto-Ripa® vient de son principe de collage structurel entre les nervures en Kerto-S et les panneaux en Kerto-Q,
contrairement aux caissons bois traditionnels assemblés mécaniquement. C’est sur cette innovation technologique
que porte l’Avis Technique et c’est elle qui confère au système toutes ses qualités.

Le caisson Kerto-Ripa® apporte une solution complète en un seul produit aux prescripteurs en termes d’exigences
acoustiques, thermiques, feu et sismiques. L’isolation peut être intégrée au caisson dès sa préfabrication en usine.
Laine de roche, laine de verre, ouate de cellulose, sable anhydre, le caisson Kerto-Ripa® s’adapte à tous les cas de
figures.
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Six fois plus résistant qu’un caisson non collé, le caisson Kerto-Ripa® est 5 fois plus léger (à dimension égale) qu’une dalle béton préfabriquée, grâce à
l’optimisation du nombre de m3 de bois utilisé. Son faible poids allège, de fait, les fondations du bâtiment d’où des économies de temps et de matériaux
(ferraillage, béton, etc.). 
Fabriqués à base de matière première certifiée PEFC, les caissons Kerto-Ripa® permettent d'obtenir une empreinte carbone de 50 % à 60 % inférieure à une
charpente métallique ou béton.

Caisson Kerto-Ripa (H)

  Nervures Kerto-S

Face supérieure 
Kerto-Q

Face inférieure 
Kerto-Q

    

          

  

Caisson Kerto-Ripa (T)  

  

  

de 6 à 20 m

2400 mm en standard(disponible en 1800 et 2500 mm sur demande)

PARMI LES RÉFÉRENCES DE CHANTIERS OÙ LE CAISSON KERTO-RIPA® A ÉTÉ MIS EN ŒUVRE : 

Groupe Scolaire Anatole France à Saint-Denis (93) -
Fabienne Bulle Architectes

Collège 600 BBC de Chatelaudren à Plouagat (22) - 
Nunc Architectes

Immeuble mixte à Nantes (44) - Alter Smith Architectes

Théâtre du lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny 
sur Orge (91) - Dusapin et Leclercq Architectes

Accueil périscolaire à Chauray (79) - Triade Architectes Bâtiment industriel à La Boissière de Montaigu (85) -
LCA Les Charpentiers de l’Atlantique 
Vidéo : http://www.metsawood.fr/construction/outils/
finnbox/Pages/videos.aspx

Canopea® - projet lauréat
du Solar Decathlon 2012
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